Buhnentechnik

1.1 m Bhnenhéhe

- .
nur Einrichtbetrieb ! iber Saalboden

Handwindenziige14 Stk.

5.0m Hohe iber Cantate Saal
Tragkraft 300 kg B Bihne Flache  244.84 m?
max Héhe 50m 8.3 m Buhnentiefe Sizplate 304 O 1 2 3 4 5 m
min Hohe 19m 11.6 m Buhnenbreite Rollsuniplze 4 I0annC 1 |
Hub 31m 10.0 m Portaldffnung Rangplatze o oo |
Laststange 11,0m 110.66 m* Flache
@50 mm
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Zur Ubersicht:
EG Cantatesaal mit]

|| eingeblendeter Empore| I : E E E f —% VOLKSBﬁHNE % 2

im Maf¥stab 1:250
IM GROSSEN HIRSCHGRABEN

Grofer Hirschgraben 19
60311 Frankfurt/M
www.volksbuehne.ne

Produktion: . FREIGEGEBEN
Cantate Saal & Ubersicht Saal m. Empore

Regie: Produktion Datum:

Gestaltung: Anderungen:

Raum

EG Cantate Saal/Foyer

gezeichnet: MafRstab:

Bri 1:125
Datum Layout Nr.:
29.06.22 101
Datei Name

Cantatesaal UG EG OG.vwx
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